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一、概述 

iHSS57-XX 一体化步进伺服驱动电机把步进伺服驱动

器集成到步进电机电机中，二者完美融为一体。本一体化步

进伺服驱动电机在数字步进驱动中完美融合了伺服控制技

术，产品采用光学编码器,每 50微秒高速采样位置反馈，一

旦出现位置上的偏差可立即修正位置偏差量。本产品兼容步

进技术和伺服技术的双重优点，具有发热小，振动小，加速

快等特点，是一款性价比极高的运动控制产品。 

二、特点 

 电机、驱动一体化，省去复杂接线 

 无丢步，定位精准 

 100%额定转矩驱动马达 

 变电流控制技术，电流效能高 

 振动小，低速运行平稳 

 内置加减速控制，改善启停平滑性 

 用户可自定义细分 

 一般应用参数无需调整 

 过流保护，过压保护，超差保护 

 绿灯表示运行，红灯表示保护或脱机 
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三、端口说明 

3.1 ALM 信号输出端口 

1

2

 

符  号 名  称 说  明 

ALM- 报警输出负 
+

-  
ALM+ 报警输出正 

PED- 到位输出负 

 

PED+ 到位输出正 

+

-
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3.2 控制信号输入端口 

1

2

 

符  号 名  称 说  明 

ENA- 使能输入负 
兼容 5V~24V 电平 

ENA+ 使能输入正 

DIR- 方向输入正 
兼容 5V~24V 电平 

DIR+ 方向输入负 

PUL- 脉冲输入正 
兼容 5V~24V 电平 

PUL+ 脉冲输入负 

3.3 功率端口 

5

6

1

2

3

4

 

标识 符  号 名  称 说  明 

电源 

输入端 

VCC 电源正极 
20-50VDC 

（36V典型值） GND 
电源负极 
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四、技术指标 

输入电压 20~50VDC(36V典型值) 

连续电流 4.5A 20KHz PWM 

最大脉冲频率 200K 

默认通讯速率 57.6Kbps 

 

 

保护 

 过电流动作值 峰值 8A±10% 

 过压电压动作值 70VDC 

 过差报警阈值可通过手持智能调节器

设置 

使 

用 

环 

境 

场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 

工作温度 0~70℃ 

储存温度 -20℃~+80℃ 

湿度 40~90%RH 

冷却方式 自然冷却或强制冷风 
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五、控制信号接线 

5.1 控制信号单端共阳极接线 

270

270

270

VCC

2HSS57-KH

驱动器
控制器

脉冲信号

方向信号

使能信号

R

R

R

PUL+

PUL-

DIR+

DIR-

ENA+

ENA-

ALM+

ALM-

VCC

R1

 

注意： 

VCC可兼容 5V~24V。  

电阻 R1接在控制信号端，阻值为 3~5K。 
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5.2 控制信号单端共阴极接线 

R1

270

270

270

2HSS57-KH

驱动器
控制器

脉冲信号

方向信号

使能信号

PUL+

PUL-

DIR+

DIR-

ENA+

ENA-

ALM-

VCC

VCC

VCC

R

R

R

ALM+

VCC

 

注意： 

VCC可兼容 5V~24V。  

电阻 R1接在控制信号端，阻值为 3~5K。 
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5.3 控制信号差分接线方式 

控制器
iHSS57-XX

PUL+

PUL-

DIR+

DIR-

ENA+

ENA-

脉冲信号

方向信号

使能信号

VCC

PED-

PED+

R1

ALM-

ALM+

 

注意： 

VCC可兼容 5V~24V。  

电阻 R1接在控制信号端，阻值为 3~5K。 
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5.4 232 串口通信接线图 

1

2

 

定义 说明 

NC 悬空 

RX 接收端 

GND 电源负 

TX 发送端 

VCC 电源正 

5.5 控制信号时序图 

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR和 ENA 应满足一

定要求，如下图 3所示： 



深圳市杰美康机电有限公司              0755-26509689 

 - 12 - 

PUL

DIR

ENA

PUL/DIR

t3 t4

t5>5μs
高电平> 3.5V

低电平 > 3.5V高电平 > 3.5V

t2>6μs

低电平> 3.5V
t1>5μs

 

注释： 

（1）t1：ENA（使能信号）应提前 DIR至少 5μ s，确定

为高。一般情况下建议 ENA+和 ENA-悬空即可。 

（2）t2：DIR至少提前 PUL计数边沿 6μ s 确定其状态

高或低。 

（3）t3：脉冲宽度不小于 2.5μ s。 

（4）t4：低电平宽度不小于 2.5μ s。 

六、细分拨码开关设定 

6.1 细分设置 

细分设置如下表，SW1、SW2、SW3、SW4都设置为on时，

用户自定义细分有效，这个值可以通过HISU的参数P20设置。 
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拔码开关 

细分 

SW1 SW2 SW3 SW4 

Default on on on on 

800 off on on on 

1600 on off on on 

3200 off off on on 

6400 on on off on 

12800 off on off on 

25600 on off off on 

51200 off off off on 

1000 on on on off 

2000 off on on off 

4000 on off on off 

5000 off off on off 

8000 on on off off 

10000 off on off off 

20000 on off off off 

40000 off off off off 

6.2 逻辑方向设定 

SW5 拨码开关设定输入沿，off 表示上升沿有效，on 表

示下降沿有效。 
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6.3 输入沿设定 

SW6拨码开关off或on切换时，可以改变当前电机运动的

方向，off＝CCW，on=CW。 

七、错误报警及 LED 灯闪烁次数 

0.8s 2s

红灯闪烁次数 间隔时间

 
红灯闪烁次数 报警说明 

1 驱动器过流 

2 驱动器内部电压参考错误 

3 驱动器参数上传错误 

4 驱动器供电电压超过最大值 

5 驱动器位置偏差超过设定值 
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八、安装尺寸 

 

 

型号 长度（mm） 

iHSS57-36-10-XXX 85 

iHSS57-36-20-XXX 106 
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九、参数设置 

iHSS57-XX 驱动器的参数设置方法：是通过 HISU调试

器的 RS232串行通讯口，采用专用调试板完成参数设置，驱

动器内部存有一套对应电机最佳的默认出厂配置参数，用户

只须按照具体使用情况调整驱动器内部参数即可，具体参数

及功能见下表： 

参数的实际值=设定值╳相应的量纲  

序

号 

名称 范围 量纲 重启 

驱动 

默认 

参数 

P1 电流环比例 0—4000 1 否 1000 

P2 电流环积分 0—1000 1 否 100 

P3 系统阻尼系数 0—1000 1 否 100 

P4 位置环比例 0—4000 1 否 1300 

P5 位置环积分 0—1000 1 否 250 

P6 速度环比例 0—3000 1 否 50 

P7 速度环积分 0—1000 1 否 10 

P8 开环电流设定 0—40 0.1 否 30 

P9 闭环电流设定 0—30 0.1 否 20 

P10 报警电平选择 0—1 1 否 0 

P11 保留     

P12 停止锁定使能 0—1 1 否 0 

P13 使能信号电平 0—1 1 否 0 

P14 到位电平选择 0—1 1 否 1 

P15 保留     

P16 位置过差阈值 0—3000 10 否 1000 
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P17 保留     

P18 保留     

P19 指令平滑系数 0—10 1 否 0 

P20 用户自定义细分 4-1000 50 是 8 

此驱动共有 20个参数可以调节: 

 参数 P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7分别用了设置电流环，

系统阻尼系数，速度环，位置环的各个参数。  

 参数 P8，P9分别用于设置开环控制电流，闭环控制电流。 

 参数 P10，用于报警输出电平选择，参数 0 表示正常工作

时光耦输出三极管截止；驱动器报警时光耦输出三极管导

通。反之亦然。 

 参数 P11，保留 

 参数 P12，停止锁定使能，1表示使能停止锁定，0表示禁

止该使能。 

 参数 P13，用于使能信号的电平选择，一般选用 0，低电

平使能，即无需外接使能输入信号。反之亦然。 

 参数 P14，选择到位输出电平，0表示驱动器满足到位条

件时光耦输出三极管截止；未满足到位条件时光耦输出三极

管导通。反之亦然。 

 参数 P15，保留。 

 参数 P16，设定位置过差的阈值。（实际值=设定值*10） 

 参数 P17，保留。 
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 参数 P18，保留。 

 参数 P19，指令平滑系数 

 

1 2 10…0

 

 参数 P20，用户自定义细分。 

十、常见问题及故障处理 

10.1 电源灯不亮 

 输入电源故障，请检电源线路.电压是否过低 

10.2 上电亮红灯报警 

 检查电机反馈信号线及电机电源相线是否连接 

 步进伺服驱动器输入电源电压是否过高或者过低 

10.3 运行转动一小角度后亮红灯报警 

 电机的相线相序是否正确连接.不正确请参照电机标识

与驱动器对应相序连接 
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 驱动器配置参数中,电机编码器的线数是否与连接电机

的实际参数一致.若不同则重新设置 

 脉冲输入速度是否大于电机的额定转速出现位置超差 

10.4 脉冲输入后不转动 

 步进伺服驱动器的脉冲输入端的接线是否可靠 

 步进伺服驱动器系统配置中的输入方式是否为脉冲输入

相关的输入方式 

 电机是否使能松开 

 


